
Ýêñêëþçèâíîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå

14 www.kranz.ru

Íàêîïèòåëü 
êèñëîðîäà 
Накопитель кислорода эксплуатируется в составе кислородного 

концентратора. Представляет собой емкость, работающую под давлением 

и предназначенную для накопления и хранения кислорода; для 

выравнивания и поддержания давления в трубопроводе; уменьшения 

колебаний давления, вызываемых работой компрессора; сбора и удаления 

конденсата. 

Изготавливается из легированной стали емкостью в диапазоне 

150–800 литров.

Кислородный концентратор Lauf G 600 предназначен для использования 

в качестве источника кислорода для аппаратов ИВЛ, аппаратов ингаляционной 

анестезии в больницах, клиниках и реанимационных отделениях. Являясь 

автономным источником кислорода, он способен заменить собой систему 

централизованной системы подачи газов и баллонный кислород. Работает 

по методу молекулярной фильтрации с использованием только электричества 

и воздуха. Прибор сертифицирован и соответствует всем требованиям 

Минздрава и Госстандарта РФ по безопасности.

ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ 

Производительность по потоку кислорода 0–15 л/мин

Концентрация кислорода на выходе 93 ± 3 %

Давление кислорода на выходе (МПа): 0,35–0,40

Уровень шума не более 60 дБ

Индикатор наличия электропитания 

Манометр, отображающий давление воздуха 

Индикатор низкой (<84 %) концентрации кислорода

Индикатор концентрации кислорода выше 84 %

Индикатор низкого уровня давления кислорода

Манометр, отображающий давление кислорода на выходе

Динамик звуковой сигнализации

ЖК-дисплей

Lauf G 600
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